
PRODUKTE DER LOHMANN KLEBEBANDGRUPPE / PRODUCTS OF LOHMANN ADHESIVE TAPES DIVISION

Duplocoll®/ Duplotac®

Optimale Leistung auch unter Extrembedingungen
Optimal Performance under Extreme Conditions

Duplocoll® 101
Duplocoll® 102
Duplocoll® 103
Duplotac® 130.2 Plus
Duplotac® 1302.2 Plus
Duplotac® 1303.2 Plus



Beste Verbindungen durch einen hochwertigen Rein-
acrylatklebstoff für die selbstklebende Ausrüstung von
Schildern, Folientastaturen, Frontblenden, Leiterplatten-
bestückungen und anderen Anwendungsbereichen.

Der Klebstoff haftet perfekt auch bei hohen Tempera-
turen, sorgt für eine dauerhafte Verbindung und hält
sogar extremen Chemikalienbelastungen stand.

Diese neue Klebstoffserie ist als Rollen- und Bogenware
mit klimastabilen Polyethylen-beschichteten Abdeck-
papieren ausgestattet.

Durch die ausgezeichnete Planlage der Bogenware können
wir für herausragende Stanzeigenschaften garantieren. 

Klebstoff

• Temperaturbeständigkeit bis 300 °C (kurzzeitig).
• Temperaturbeständigkeit bis 220 °C (langzeitig).
• Exzellente Scherfestigkeit, daher für das Stanzen 

und Verkleben auf gewölbten Oberflächen sehr 
gut geeignet.

• Herausragende UV- und Chemikalienbeständigkeit.
• Wasserbeständig.
• Duplocoll® 102, Duplocoll® 103, Duplotac® 1302.2 Plus

u. Duplotac® 1303.2 Plus auch für raue Untergründe
geeignet.

• Exzellente Klebkraft auf allen Metallen und hoch-
energetischen Oberflächen.

• Transparenter Klebstofffilm.
• UL 969 zugelassener Klebstoff.
• Als Bogen- und Rollenware verfügbar.
• Für Langzeitanwendungen geeignet.
• Lagerstabilität 2 Jahre.

Abdeckung

• PE-beschichtete Trennpapiere für Bogen- und 
Rollenware.

• Exzellente Stanzeigenschaften bei allen 
Stanzverfahren.

• Klimastabil. Glatte und einwandfreie Verarbeitung 
sowie sehr gute Planlage der Rollenware bei 
schwankender Luftfeuchtigkeit (keine Falten- 
oder Wellenbildung).

• Exzellente Planlage der Bogenware bei schwankender
Luftfeuchtigkeit (keine Schüsselung).

• Hitzebeständig. Kann auch beim Lötprozess in der
Leiterplattenfertigung verwendet werden.

• Leicht abziehbares Trennpapier.
• Kennzeichnung der Bogenware mit Produktcode 

und Chargennummer.

The high performance pure acrylic adhesive delivers
secure bonding of nameplates, membrane switches,
faceplate panels, electronic components on circuit
boards and in a variety of other demanding applications.

The adhesive has been designed to provide a perma-
nent bond even at high temperatures and its properties
include resistance to extreme chemical exposure. 

The new adhesive system is available as rollstock or as
double-sided-linered sheets with moisture-resistant
polyethylene coated paper liners.  

The excellent stay-flat characteristics of the sheets
provide outstanding die-cutting properties.   

Adhesive

• Temperature resistance up to 300 °C (short term).
• Temperature resistance up to 220 °C (long term).
• Excellent shear resistance; perfectly suitable for 

die-cutting and bonding on curved surfaces.
• Outstanding resistance against UV-light

and chemicals.
• Stability against hydrolysis.
• Duplocoll® 102, Duplocoll® 103, Duplotac® 1302.2 Plus

and Duplotac® 1303.2 Plus are also suitable for 
bonding on rough surfaces.

• Excellent adhesive strength on all metals and on 
high-energy surfaces.

• Transparent adhesive film.
• UL 969 recognized adhesive.
• Available as rollstock or in sheets.
• Designed for permanent and long term applications.
• Storage stability 2 years.

Release liner

• Polyethylene-coated paper liners for rolls and sheets
• Excellent die-cutting properties with all

die-cutting processes.
• Moisture-stable for easy and smooth stay-flat 

processing of rolls at fluctuating humidity
(no folds or channels).

• Perfect stay-flat processing for double-linered 
sheets even at fluctuating humidity (no lifting
or buckling). 

• Heat-resistant. May be used with soldering
process in the manufacture of circuit boards.

• Easy-release liner.
• Sheets are marked with product code and

lot number.

Hochleistungs-Transferklebebänder
Für beste Verbindungen unter extremen Bedingungen

High Performance Transfer Adhesive Tapes
Secure bonds under extreme conditions



Anwendungen
• Schilder

• Folientastaturen

• Frontblenden

• Bauteilfixierung auf Leiterplatten

• RFID-Etiketten

• Elektromagnetische Abschirmungen

• Kaschierung von Schäumen für Hochleistungs-
dichtungen von Elektronikkomponenten

• Partielle Verstärkung von Flexschaltungen

• Kaschierung von Folien

• Verklebung von Shims

• Universell einsetzbares Montageband

Applications
• Nameplates, signs

• Membrane switches

• Faceplates

• Mounting of components on circuit boards

• RFID labels

• Electro-magnetic shielding

• Lamination of foams for high-performance
gaskets for electronic components

• Partial reinforcement of flexible switches

• Lamination of films

• Bonding of brake shims

• Universal use as permanent mounting tape

Wichtig zu wissen! (Technische Produktinformation)

Important to Know! (Technical data)
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Duplocoll® 11805B06 0,18 0,05 Trägerlos PE-Papier bedruckt 0,13 15 80 Rollenware 1000 mm x 100 m
101 No carrier Imprinted PE paper 0,13 Log roll 

Duplocoll® 11805E05 0,23 0,10 Trägerlos PE-Papier bedruckt 0,13 18 70 Rollenware 1000 mm x 100 m
102 No carrier Imprinted PE paper 0,13 Log roll 

Duplocoll® 11805G04 0,255 0,125 Trägerlos PE-Papier bedruckt 0,13 21 70 Rollenware 1000 mm x 100 m
103 No carrier Imprinted PE paper 0,13 Log roll 

Duplotac® 11805B00 0,31 0,05 Trägerlos 1. PE-Papier bedruckt 0,13 15 80 Bogenware 1000 mm x 700 mm
130.2 Plus No carrier Imprinted PE paper 0,13 Sheets

2. PE-Papier 0,13
PE paper 0,13

Duplotac® 11805E00 0,36 0,10 Trägerlos 1. PE-Papier bedruckt 0,13 18 70 Bogenware 1000 mm x 700 mm
1302.2 Plus No carrier Imprinted PE paper 0,13 Sheets

2. PE-Papier 0,13
PE paper 0,13

Duplotac® 11805G00 0,39 0,125 Trägerlos 1. PE-Papier bedruckt 0,13 21 70 Bogenware 1000 mm x 700 mm
1303.2 Plus No carrier Imprinted PE paper 0,13 Sheets

2. PE-Papier 0,13
PE paper 0,13
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Lohmann GmbH & Co. KG
Irlicher Strasse 55 
56567 Neuwied / Germany
Phone: +49 2631 34- 0 
Fax: +49 2631 34- 6661 
info@lohmann-tapes.com

Für weitere Informationen:
For further Information:
www.lohmann-tapes.com

Das spricht für Lohmann
Benefits of Working with Lohmann 

• DIN-ISO 9001

• DIN-ISO 14001

• DIN-ISO 13485

• Produktionsstätten in Europa, Asien und USA

• Über 50 Jahre Erfahrung in Beschichtung von Haftklebstoffen

• Eigene Klebstoff-Polymerisation

• Individuelle Beratung und Prüfung durch unsere Anwendungstechnik 

• UL 969 geprüft und zugelassen

• DIN-ISO 9001

• DIN-ISO 14001

• DIN-ISO 13485

• Manufacturing locations in Europe, Asia and USA

• Over 50 years of experience in coating of pressure-sensitive adhesives

• Own adhesive polymerisation plant

• Individual consultation and testing by our application technology department

• UL 969 tested and recognized

Sprechen Sie mit uns!

Es sind nach Anfrage auch andere Abmessungen und Lieferformen möglich.

Talk to us!

Other dimensions and delivery forms are available on request.


